
附件2
十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表
	申购设备名称
	听力筛查仪（耳声发射）   

	设备功能用途描述
	适用于新生儿及成人听力筛查测试，具有频率特异性的DPOAE和TEOAE测试功能。

	具体技术参数
	(参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“*”标出，核心参数限3-5条）
*1、 测试功能：同时具备TEOAE和DPOAE两种测试方法
1.1、 TEOAE
1.1.1、 评估方法：噪音加权平均、信号峰值计算
1.1.2、 刺激类型：Chirp刺激声
1.1.3、 刺激水平：70-84 dB SPL(45-60 dB HL) 依靠耳道容积自行校准
1.1.4、 显示：统计波形、测试进程、TEOAE水平、噪音水平
1.2、 DPOAE

1.2.1、 评估方法：相位统计法
1.2.2、 刺激类型：两个基本匹配的纯音，f2/f1＝1.24
1.2.3、 可用测试频率：f2：1-6kHz（可设置）
1.2.4、 显示: DPOAE水平、测试进程、噪音水平、DP-Gram
1.2.5、 结果显示：总体：PASS/REFER， DPOAE的DP-Gram及噪音水平
2、 显示器：彩色触摸屏，LED背光灯，分辨率≧240×320像素
*3、 操作界面：可中文输入被测者详细信息
4、 按键：每个触屏点最少100万次重复使用，电阻式触屏按键（可使用手套）
5、 信息存储：设备主机存储器可以储存≧250个测试者资料或者≧500个测试结果， USB接口连接电脑
*6、 内置2.0CC校准腔，探头插入后全自动设备校准，自动出结果
备份：电池卸下时，设备主机信息保存≧5天
*8、 电池：原装进口可充电锂电池≧3.7V/1800mAh（6.7Wh），可连续使用≧8小时 
*9、 探头小巧，探头线细长，长度≧120cm （约55英寸）的柔韧屏蔽线，可适用于新生儿保温箱使用
10、配备扩展底座，具备传输检测数据和充电功能
11、 耳塞配备：标准（圆筒状）≧4种型号（3.7-5mm）；树状耳塞≧1种型号（4-7mm）；泡沫状耳塞≧1种型号（13mm）


	使用科室
科委会意见
	科主任及科委会签字（3人或3人以上）：   
日期：


注:此表请填写后打印一份,科室签字后送招标办,技术参数表电子版需OA发一份到招标办.
